
 و ویژگی های آن   مینرالنمای  آشنایی با

کردن نمای بیرونی ساختمان است. این پوشش چندکاربردی  روکشمناسب برای یک گزینه  مینرالنمای 

مدرن، بسیار محبوبیت دارد و به وسیله تکنولوژی های پیشرفته تولید می شود. هرچند می دانیم که استفاده از 

در دنیای ساخت و  مینرالآن هم مزایا و هم معایبی در پی خواهد داشت. در این مقاله به معرفی و بررسی نمای 

 ی پردازیم. ساز م

 

 فهرست مطالب نمای مینرال 

 نمای مینرال چیست؟ 

 مزایای استفاده از نمای مینرال 

 های کلیدی نمای مینرالویژگی 

  نکات پیش از اجرای نمای مینرال 

  اجرای نمای مینرال 

  قیمت نمای مینرال 

 کلام پایانی 

 

 



 

 چیست؟ مینرالنمای 

به صورت ساخته شده که توسط نوعی نگه دارنده طبیعی یا مرمریت  بازالتی فشانش آتاز سنگ  مینرالنمای 

از این  دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای است. نما ترکیبات این مایعی به غلظت رنگ عرضه می شود. 

این مواد باعث طول عمر بیشتر می کنند.  ای طبیعی، رزین و روان کننده ها مخلوطهرو، آنها را با انواع رنگ

آسان  ملات گچ و سیمانبا  کارکردنبا آن همانند  کردن کارمی شود و به آن انعطافی می دهد که  مینرالای نم

ظهور و بسیار  این پوشش تزئینی نو  .می کندبسیار بادوام  را مینرال کیفیت رنگباشد. این ویژگی های خاص، 

نمای از  موجود هستند. در بازار، و متالیک چوب، سنگها بیشتر به رنگ  رنگ طیف وسیعی ازعلاوه بر  ،با دوام

ایجاد سوراخ در آنها ها شکل داد، توان به آن ی استفاده کرد و حتی میراحته ب توانی م محکم و منعطف مینرال

 آورد. کرد و یا آنها را به شکل منحنی در

 مینرالمزایای استفاده از نمای 

 به شیوه پاششی و با ها را در محل با  توان آنمی  یراحت بههستند و  وزن سبک مینرال ترکیبات نمای

 . سرعت بسیار بالا اجرا نمود

 و مقرون به صرفه استبسیار پایین  مینرالمربطو به نمای های  هزینه. 

  آن به نوعی ضد حریق محسوب می شودعملکرد حرارتی مقاومت بالایی دارد و. 

 معایب استفاده از نمای معدنی 

  همچون مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش آن را به نمایی گران قیمت تبدیل  مینرالویژگی های نمای

 کرده است. 

 .در صورتی که اجرای این نما مناسب نباشد، ممکن است بعد از مدتی باعث ترک خوردگی شود 

 



 

 

 مینرالنمای  های کلیدیویژگی

 ر پایدا کاملاً

شوند، مواد خامی که به طور واقعی  ساخته می بازالتسنگ ترکیبات از   مینرالهمانطور که گفته شد نمای 

 است و در چرخه تولید قابل بازیافت است. دسترسقابل

  -ب رقیثبات بی



د و کن و خواص خود را حفظ می ظاهر هر شرایطیتحت  مینرالنمای مانند اندک تعدادی از مصالح ساختمانی، 

 د.گیر رطوبت، باران و دما قرار نمی ریتأثتحت با استفاده از مواد ضد آب دیگر 

 نکارکرد آسا

در  مینرالنمای آسان است.  آن اجرای گچ و سیمانو همانند  است بادوام به اندازه نمای سنگ مینرالنمای 

جویی در  باعث صرفه خاصیت ارتجاعی و کشسانی بالایی دارند. همین امر و  می باشدبسیار سبک  عین حال،

 شود. زمان نصب می 

 ن داری آسانگه

کند و تازگی و  در مقابل آفتاب، باران و باد مقاومت می عمدتاًآسان است، سطح آنها  مینرالنمای  از دارینگه 

 ماند.باقی می ها  ها برای سالآن درخشندگی رنگ

  مینرالنکات پیش از اجرای نمای 

می توانید یک روز قبل سطح دیوار را بایست تمیز، خشک و سخت باشد.  سطح می، مینرالپیش از اجرای نمای 

قارچ تمیز ضد دارد را با مواد شوینده  حضوریا کپک زدگی ؛ جایی که قارچ تا از غبار پاک شود با آب بشویید

و از از نوع ترمیم  رنگ باید برداشته شود بر روی سطحخشک شود. هر خراش کاملاَ کنید و سپس اجازه دهید تا 

ی روی ها ها و ترک های استیل استفاده کنید. از پر بودن سوراخمو این کار از قلمتوانید برای  شما می شود.

 اطمینان پیدا کنید. سطح 

  مینرالاجرای نمای 

و رایج وجود دارد. در روش اول از ماله استیلی استفاده می کنند دو روش بسیار کاربردی  مینرالدر اجرای نمای 

ماله ای گفته می شود و در روش دوم از پیستوله استفاده می شود و به  مینرالو به همین دلیل به این روش 

 . پاششی معروف است مینرال



 

  مینرالقیمت نمای 

از مهمترین فاکتورها در تعیین قیمت تمام شده به فاکتورهای متعددی بستگی دارد.  مینرالهزینه اجرای نمای 

 می توان به موراد زیر اشاره کرد:  مینرالنمای 

  مینرالکیفیت متریال نمای  

  میزان ملات و مصالح جانبی مورد نیاز 

 .اجرت انجام پروژه که به متراژ بنا و کیفیت کار بستگی دارد 

 کلام پایانی

زیاد اولین برخورد بازدید کنند با  احتمالبهساختمان بازی کردند.  وسازساختها نقش مهمی را در تاریخ نما

 نما بسیار مهم است.  زیبایی و جلوهن دلیل نمای ساختمان است. به همی



کند.  ساختمان، پوشش ساختمان نیز نقش تکنیکی مهمی را بازی می در اجرای بی نقصمعمار  تبحرعلاوه بر 

کند که برای ساختمان ایجاد می هیدولاهای مش و لاتیس به ترکیب سیمانی شباهت دارد. کار مینرالی نما

ی راحتبهکند. بتن به دلیل نازک بودن های محیطی را تنظیم میکند و فاکتورنور را فیلتر می زمانهم صورتبه

اند که از ها از مواد معدنی ساخته شدهتر است. این پنلها آسانقابل اتصال است و تثبیت موقعیت آن در پنجره

 ی رشد کنند.درستبهها بچسبند و دهند تا به آنکند و این اجازه را به گیاهان میپوشش گیاهی حمایت می

است بتن مرسوم(.  ترنازکبرابر  3 باًی)تقر متر ساخته شوندسانتی 9تا  7ها این قابلیت را دارد که به ضخامت نما

زدگی و ذوب شدن مقاوم هستند. این خارجی و محیطی مانند سایش، آتش، یخ سوءاستفادهاین مواد در مقابل 

داری پایین این مواد، از ، دوام و نگهعلاوهبهکند. تبدیل می مؤثرها را به عایق خارجی مواد ضد آب هستند که آن

 .کندیمها اطمینان حاصل ارزیابی چرخه مطلوب عمر آن

 


